2 BUPISA

PTNTURAS

ESMALTE SINTETICO SATINADO AL
DISOLVENTE

CARACTERISTICAS: Esmalte sintético para la decoracion y proteccion de toda clase de superficies,
interiores o exteriores (yeso, hormigén, madera, hierro, etc.) formulado a base de resinas alcidicas no
amarilleantes de rapido secado, buen poder de nivelacién y acabado satinado.

INDICACIONES: Sobre superficies metalicas y tras haber desoxidado la superficie a pintar (lija, chorro de
arena, etc.) se debe aplicar una mano de imprimacion antioxidante y esmaltar al cabo de 6h. Cuando se
trata de maderas nuevas, aplicar una mano de imprimacion selladora, y a las 24h lijar y esmaltar.
APLICACION: Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

DILUCION: La dilucion se efectuara con White Spirit 0 aguarras, no se recomienda disolvente universal. La
cantidad de disolvente vendra determinada por el método de aplicacion elegido.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tipo de aceite...........ccvveeeen. Acidos grasos

Peso especifico ......ccoeurenn.. 1,50 Grs. / cc.

Rendimiento........................... 8 - 10 m2/ litro 1

Viscosidad ........coccreeriienenns 240" Copa Ford diametro 4 mm. 20°C = BUPISA

Contenido COV.................. 285 g/L. RINE L
NTERIOR -
EXTERIOR 7

Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras
himedas a 20°C de temperatura y 60% de humedad:

Secotacto............oeuenee 3,5h.

Secoduro............cceuuene 10-12 dias. ESM e
Repintado...................... 24h. E g
Caracteristicas pintura seca:

Brillo con angulode 45° ...........ccccceeeee. 34%

Durezapersoz24 h...............ooceinnen. 110"

Dureza persoz 7 dias........ccccccceeeveevinnnen, 170"

Conservacién en el envase: Tras 6 meses de almacenaje a temperatura ambiente, no presenta
sedimentacion, pieles ni codgulos y se homogeniza facilmente.

Presentacion: En envases de 4L, 750mly 375ml .

e Con este folleto sélo tratamos de informar segun nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de
las consecuencias de la utilizacion de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su
aplicacion.
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